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Raumsystem



Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-RG 60-20SW 60 200 3.000 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

5,80 1 211,00

PSP-RG 60-20WS 60 200 3.000 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

5,80 1 211,00

PSP-RG 60-20CH 60 200 3.000 Champagner  
ähnlich RAL 7048

5,80 1 233,00

PSP-RG 60-20SI 60 200 3.000 Silber  
ähnlich RAL 9023

5,80 1 233,00

PSP-RG 60-20SB 60 200 3.000 Sonderfarbe 5,80 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-RG 60-10SW 60 100 3.000 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

4,30 1 165,00

PSP-RG 60-10WS 60 100 3.000 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

4,30 1 165,00

PSP-RG 60-10CH 60 100 3.000 Champagner  
ähnlich RAL 7048

4,30 1 181,00

PSP-RG 60-10SI 60 100 3.000 Silber  
ähnlich RAL 9023

4,30 1 181,00

PSP-RG 60-10SB 60 100 3.000 Sonderfarbe 4,30 1 a. A.

Kabelrinne, gelocht
Max. Länge: 3.000 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 0,75 mm 
Pulverbeschichtet
Zuschnitt auf Anfrage

Kabelrinne, gelocht

B

H
L
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Breiten: 100, 200 mm

100 mm

200 mm
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Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-R 60-20SW 60 200 3.000 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

6,40 1 211,00

PSP-R 60-20WS 60 200 3.000 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

6,40 1 211,00

PSP-R 60-20CH 60 200 3.000 Champagner  
ähnlich RAL 7048

6,40 1 233,00

PSP-R 60-20SI 60 200 3.000 Silber  
ähnlich RAL 9023

6,40 1 233,00

PSP-R 60-20SB 60 200 3.000 Sonderfarbe 6,40 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-R 60-10SW 60 100 3.000 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

4,60 1 165,00

PSP-R 60-10WS 60 100 3.000 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

4,60 1 165,00

PSP-R 60-10CH 60 100 3.000 Champagner  
ähnlich RAL 7048

4,60 1 181,00

PSP-R 60-10SI 60 100 3.000 Silber  
ähnlich RAL 9023

4,60 1 181,00

PSP-R 60-10SB 60 100 3.000 Sonderfarbe 4,60 1 a. A.

Kabelrinne, ungelocht
Max. Länge: 3.000 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 0,75 mm 
Pulverbeschichtet
Zuschnitt auf Anfrage

Kabelrinne, ungelocht

B
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Breiten: 100, 200 mm

100 mm

200 mm

7

PohlCon | SystemPLUS



Bogen 90° Winkel für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm
Pulverbeschichtet
Werkzeuglose Montage
Sicherung mit Rastbrückensicherungs-Clip

Bogen

B1
B2

H

L1

L2

SystemPLUS Preisliste 2021 | Raumsystem | Bogen

Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

100 mm

200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite 1
mm

Breite 2
mm

Länge 1
mm

Länge 2
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-B90 60-20SW 67 203 271 129 195 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,71 1 65,00

PSP-B90 60-20WS 67 203 271 129 195 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,71 1 65,00

PSP-B90 60-20CH 67 203 271 129 195 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,71 1 67,00

PSP-B90 60-20SI 67 203 271 129 195 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,71 1 67,00

PSP-B90 60-20SB 67 203 271 129 195 Sonderfarbe 0,71 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite 1
mm

Breite 2
mm

Länge 1
mm

Länge 2
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-B90 60-10SW 67 103 171 89 111 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,36 1 49,00

PSP-B90 60-10WS 67 103 171 89 111 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,36 1 49,00

PSP-B90 60-10CH 67 103 171 89 111 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,36 1 51,00

PSP-B90 60-10SI 67 103 171 89 111 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,36 1 51,00

PSP-B90 60-10SB 67 103 171 89 111 Sonderfarbe 0,36 1 a. A.
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Kreuzung für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm 
Pulverbeschichtet
Werkzeuglose Montage
Sicherung mit Rastbrückensicherungs-Clip

X-Verbinder

B

H

L
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100 mm

200 mm

Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-B90 60-20SW 67 203 339 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,82 1 93,00

PSP-B90 60-20WS 67 203 339 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,82 1 93,00

PSP-B90 60-20CH 67 203 339 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,82 1 95,00

PSP-B90 60-20SI 67 203 339 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,82 1 95,00

PSP-B90 60-20SB 67 203 339 Sonderfarbe 0,82 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-X 60-10SW 67 103 239 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,46 1 77,00

PSP-X 60-10WS 67 103 239 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,46 1 77,00

PSP-X 60-10CH 67 103 239 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,46 1 79,00

PSP-X 60-10SI 67 103 239 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,46 1 79,00

PSP-X 60-10SB 67 103 239 Sonderfarbe 0,46 1 a. A.
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Abzweig für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm 
Pulverbeschichtet
Werkzeuglose Montage
Sicherung mit Rastbrückensicherungs-Clip

T-Verbinder

B
L2

H

L1

SystemPLUS Preisliste 2021 | Raumsystem | T-Verbinder

Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

100 mm

200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge 1
mm

Länge 2
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-T 60-20SW 67 203 339 271 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,84 1 77,00

PSP-T 60-20WS 67 203 339 271 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,84 1 77,00

PSP-T 60-20CH 67 203 339 271 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,84 1 79,00

PSP-T 60-20SI 67 203 339 271 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,84 1 79,00

PSP-T 60-20SB 67 203 339 271 Sonderfarbe 0,84 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge 1
mm

Länge 2
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-T 60-10SW 67 103 239 171 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,44 1 57,00

PSP-T 60-10WS 67 103 239 171 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,44 1 57,00

PSP-T 60-10CH 67 103 239 171 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,44 1 59,00

PSP-T 60-10SI 67 103 239 171 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,44 1 59,00

PSP-T 60-10SB 67 103 239 171 Sonderfarbe 0,44 1 a. A.
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Endkappe für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm 
Pulverbeschichtet
Werkzeuglose Montage

Endkappe

L

H

B
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Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

100 mm

200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-END 60-20SW 65 203 35 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,22 1 27,00

PSP-END 60-20WS 65 203 35 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,22 1 27,00

PSP-END 60-20CH 65 203 35 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,22 1 29,00

PSP-END 60-20SI 65 203 35 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,22 1 29,00

PSP-END 60-20SB 65 203 35 Sonderfarbe 0,22 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-END 60-10SW 65 103 35 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,12 1 25,00

PSP-END 60-10WS 65 103 35 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,12 1 25,00

PSP-END 60-10CH 65 103 35 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,12 1 27,00

PSP-END 60-10SI 65 103 35 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,12 1 27,00

PSP-END 60-10SB 65 103 35 Sonderfarbe 0,12 1 a. A.
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Universalclip passend für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm
Pulverbeschichtet

Universalclip

Breite Clip: 40, 100 mm

B

H

L
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100 mm

100 mm

40 mm

100 mm

Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-CLIP100 60-10SW 90 100 105 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,27 1 29,00

PSP-CLIP100 60-10WS 90 100 105 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,27 1 29,00

PSP-CLIP100 60-10CH 90 100 105 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,27 1 31,00

PSP-CLIP100 60-10SI 90 100 105 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,27 1 31,00

PSP-CLIP100 60-10SB 90 100 105 Sonderfarbe 0,27 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-CLIP40 60-10SW 90 40 105 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,12 1 25,00

PSP-CLIP40 60-10WS 90 40 105 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,12 1 25,00

PSP-CLIP40 60-10CH 90 40 105 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,12 1 27,00

PSP-CLIP40 60-10SI 90 40 105 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,12 1 27,00

PSP-CLIP40 60-10SB 90 40 105 Sonderfarbe 0,12 1 a. A.
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200 mm

200 mm

40 mm

100 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-CLIP100 60-20SW 90 100 205 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,32 1 31,00

PSP-CLIP100 60-20WS 90 100 205 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,32 1 31,00

PSP-CLIP100 60-20CH 90 100 205 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,32 1 33,00

PSP-CLIP100 60-20SI 90 100 205 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,32 1 33,00

PSP-CLIP100 60-20SB 90 100 205 Sonderfarbe 0,32 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-CLIP40 60-20SW 90 40 205 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,17 1 27,00

PSP-CLIP40 60-20WS 90 40 205 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,17 1 27,00

PSP-CLIP40 60-20CH 90 40 205 Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,17 1 29,00

PSP-CLIP40 60-20SI 90 40 205 Silber  
ähnlich RAL 9023

0,17 1 29,00

PSP-CLIP40 60-20SB 90 40 205 Sonderfarbe 0,17 1 a. A.
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Sicherung für Verbindung von Formteil mit Kabelrinne über Rastbrücke
für alle Kabelrinnen mit Langloch 6,5 x 30 mm
Stahl, sendzimirverzinkt (ohne Beschichtung), Materialstärke: 0,8 mm

Zubehör Verbindermontage

Rastbrückensicherung

H

B
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Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

VPE
Stk./Beutel

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-SIC 27 28 10 Sendzimirverzinkt > 0,01 10 12,00
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Mittelabhängung für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm
Pulverbeschichtet auf Anfrage

Zentralabhängung für Kabelrinne Höhe 60 mm
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke: 1 mm
Pulverbeschichtet auf Anfrage
Inklusive Gewindestange (Länge: 1.000 mm), Sechskantmutter, Unterlegscheibe

Mittelabhängung

Zubehör Kabelrinnenbefestigung

Zentralabhängung

Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

Zur Berechnung der Dübellast Montageanleitung beachten

B

H

L

L

H

GBAG 10 GBAG 20
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Passend für Kabelrinnen Breite: 100, 200 mm

Artikelnummer Höhe
mm

Bahnbreite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-GBAG 10SB 56 100 41 a. A. 0,42 1 8,85

PSP-GBAG 20SB 56 200 180 a. A. 0,50 1 18,50

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-MA 60-10SB 56 40 90 a. A. 0,26 1 48,00

PSP-MA 60-20SB 56 40 90 a. A. 0,45 1 51,00
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Leuchten



Anbauleuchte; rotierbar 360° und schwenkbar +/-90°; inkl. Halter für Kabelrinne 
Höhe 60 mm; Betriebsstrom: 700 mA konstant; 24 W; Energieeffizienzklasse (EEK): E; 
IP20; inkl. LED-Leuchtmittel mittlere Lebensdauer: 50.000 h; Farbwiedergabeindex 
(CRI): 90+; wahlweise dimmbar/nicht dimmbar; 50 cm Abgangskabel mit Stecker zur 
Adaption an das externe Netzteil; Netzteil separat erhältlich.

DIA LED-Spot Anbauleuchte

Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

Abstrahlwinkel: 18°, 24°, 38°

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | DIA LED-Spot Anbauleuchte

3.000 K

3.000 K

3.000 K

24°

38°

18°

57

130

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 18-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 18-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 18-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 18-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 18-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 24-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 24-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 24-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 24-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 24-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 38-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 38-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 38-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 38-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 38-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.
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4.000 K

4.000 K

4.000 K

18°

24°

38°

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 18-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 18-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 18-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 18-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 18-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 24-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 24-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 24-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 24-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 24-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-A 38-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 38-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,78 1 329,00

PSP-DIA-A 38-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 38-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,78 1 339,00

PSP-DIA-A 38-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,78 1 a. A.

Design: ALEXANDER REHN DESIGNSTUDIO / PHILIPP GANTER SMART DESIGN
Lichttechnik: STENG LightConsult
Hersteller: STENG Licht GmbH
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Pendelleuchte; Betriebsstrom: 700 mA konstant; 24 W; Energieeffizienzklasse 
(EEK): E; IP20; inkl. LED-Leuchtmittel mittlere Lebensdauer: 50.000 h; Farbwieder-
gabeindex (CRI): 90+; wahlweise dimmbar/nicht dimmbar; 250 cm Abgangskabel 
mit Stecker zur Adaption an das externe Netzteil; Netzteil separat erhältlich; 200 cm 
Stahlseil mit Höhenversteller oben zur Integration in Clip. Sonderlängen auf Anfrage. 

DIA LED-Spot Pendelleuchte 

57

130
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3.000 K

3.000 K

3.000 K

18°

24°

38°

Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

Abstrahlwinkel: 18°, 24°, 38°

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 18-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 18-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 18-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 18-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 18-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 24-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 24-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 24-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 24-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 24-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 38-30SW 2.950 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 38-30WS 2.950 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 38-30CH 2.950 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 38-30SI 2.950 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 38-30SB 2.950 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.
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4.000 K

4.000 K

4.000 K

18°

24°

38°

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 18-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 18-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 18-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 18-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 18-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 24-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 24-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 24-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 24-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 24-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-DIA-P 38-40SW 3.170 700 24 90+ E Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 38-40WS 3.170 700 24 90+ E Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 299,00

PSP-DIA-P 38-40CH 3.170 700 24 90+ E Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 38-40SI 3.170 700 24 90+ E Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 309,00

PSP-DIA-P 38-40SB 3.170 700 24 90+ E Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Design: ALEXANDER REHN DESIGNSTUDIO / PHILIPP GANTER SMART DESIGN
Lichttechnik: STENG LightConsult
Hersteller: STENG Licht GmbH
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DIA Farbfilter

DIA Konvertierungsfilter

DIA Wabenraster

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | DIA Zubehör

DIA Zubehör 

Wabenraster für LED-Spot; Befestigung mit Sprengring am vorderen Reflektorrand; 
für blendfreies Arbeiten mit UGR <19 (Unified Glare Rating)

Farbfolie; Farbe nach Wahl; vormontiert zwischen Reflektor und Gehäuse oder in 
Kombination mit Wabenraster

Farbfolie für warmweißes Licht; vormontiert zwischen Reflektor und Gehäuse oder 
in Kombination mit Wabenraster

Artikelnummer Durchmesser
mm

Materialstärke
mm

Farbe Gewicht
kg/Stk.

MOQ
Stk.

Preis  
€/Stk.

PSP-DIA-WW 88 0,1 Warmweiß
(2.700 K)

> 0,01 10 4,80

Artikelnummer Durchmesser
mm

Materialstärke
mm

Farbe Gewicht
kg/Stk.

MOQ
Stk.

Preis  
€/Stk.

PSP-DIA-COL-x 88 0,1 Rot/Blau/Grün/
Gelb/Pink

> 0,01 10 4,80

Artikelnummer Durchmesser
mm

Materialstärke
mm

Farbe Gewicht
kg/Stk.

MOQ
Stk.

Preis  
€/Stk.

PSP-DIA-WAB 80 5 Schwarz  
zur Entblendung

0,01 5 19,90
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LED-Anbauleuchte mit Halteclip für Kabelrinne Höhe 60 mm; 24 Vdc, 58 Watt, 
5.436 Lumen (brutto); Energieeffizienzklasse (EEK): G; inkl. LED-Leuchtmittel mittlere 
Lebensdauer: 50.000 h; drehbar im Halteclip für direktes/indirektes Licht; Korpus 
Aluminium mit diffus streuender Acrylabdeckung für homogene Ausleuchtung; IP20; 
wahlweise dimmbar/nicht dimmbar; 50 cm Abgangskabel mit Stecker zur Adaption 
an externes Netzteil; Netzteil separat erhältlich.

ELARA lineare LED-Anbauleuchte

1165

40

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | ELARA lineare LED-Anbauleuchte

3.000 K

4.000 K

Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-ELA-A-30SW 5.254 24 58 90+ G Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,65 1 490,00

PSP-ELA-A-30WS 5.254 24 58 90+ G Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,65 1 490,00

PSP-ELA-A-30CH 5.254 24 58 90+ G Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,65 1 519,00

PSP-ELA-A-30SI 5.254 24 58 90+ G Silber  
ähnlich RAL 9023

0,65 1 519,00

PSP-ELA-A-30SB 5.254 24 58 90+ G Sonderfarbe 0,65 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-ELA-A-40SW 5.382 24 58 90+ G Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,65 1 490,00

PSP-ELA-A-40WS 5.382 24 58 90+ G Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,65 1 490,00

PSP-ELA-A-40CH 5.382 24 58 90+ G Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,65 1 519,00

PSP-ELA-A-40SI 5.382 24 58 90+ G Silber  
ähnlich RAL 9023

0,65 1 519,00

PSP-ELA-A-40SB 5.382 24 58 90+ G Sonderfarbe 0,65 1 a. A.

Design: ALEXANDER REHN DESIGNSTUDIO / PHILIPP GANTER SMART DESIGN
Lichttechnik: STENG LightConsult
Hersteller: STENG Licht GmbH
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LED-Pendelleuchte mit Clip und Drahtseilen; 24 Vdc; 58 Watt; 5.436 Lumen (brutto); 
Energieeffizienzklasse (EEK): G; inkl. LED-Leuchtmittel mittlere Lebensdauer: 
50.000 h; drehbar im Halteclip für direktes/indirektes Licht; Korpus Aluminium mit 
diffus streuender Acrylabdeckung für homogene Ausleuchtung; IP20; wahlweise 
dimmbar/nicht dimmbar; 2x Stahlseile 250 cm mit Seiljustierern; 1x Abgangskabel 
250 cm mit Stecker zur Adaption an das externe Netzteil; Netzteil separat erhältlich.

ELARA lineare LED-Pendelleuchte

1165

40

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | ELARA lineare LED-Pendelleuchte

3.000 K

4.000 K

Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-ELA-P-30SW 5.254 24 58 90+ G Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 490,00

PSP-ELA-P-30WS 5.254 24 58 90+ G Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 490,00

PSP-ELA-P-30CH 5.254 24 58 90+ G Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 519,00

PSP-ELA-P-30SI 5.254 24 58 90+ G Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 519,00

PSP-ELA-P-30SB 5.254 24 58 90+ G Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-ELA-P-40SW 5.382 24 58 90+ G Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

0,75 1 490,00

PSP-ELA-P-40WS 5.382 24 58 90+ G Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

0,75 1 490,00

PSP-ELA-P-40CH 5.382 24 58 90+ G Champagner  
ähnlich RAL 7048

0,75 1 519,00

PSP-ELA-P-40SI 5.382 24 58 90+ G Silber  
ähnlich RAL 9023

0,75 1 519,00

PSP-ELA-P-40SB 5.382 24 58 90+ G Sonderfarbe 0,75 1 a. A.

Design: ALEXANDER REHN DESIGNSTUDIO / PHILIPP GANTER SMART DESIGN
Lichttechnik: STENG LightConsult
Hersteller: STENG Licht GmbH
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LED-Flächenleuchte mit integrierter Halterung für Kabelrinne 60 mm hoch und 
200 mm breit; Betrieb mit 2.100 mA konstant; Energieeffizienzklasse (EEK): F; 
dimmbar, PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung; primärseitig Abgangs-
kabel 2.000 mm mit Stecker; sekundärseitig 500 mm Kabel mit Stecker zur Adaption 
an das externe Netzteil; Netzteil separat erhältlich; auf Anfrage Netzteil vorpro-
grammiert mit 100% oder 90% Leistung; bei 90% Leistung UGR<90; IP20

LATTEA LED-Flächenleuchte 

1165

203

106

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | LATTEA LED-Flächenleuchte

3.000 K

4.000 K

Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K

*Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Lumen

Passend ausschließlich für Kabelrinne RG 60-20, R 60-20

Design: ALEXANDER REHN DESIGNSTUDIO / PHILIPP GANTER SMART DESIGN
Lichttechnik: STENG LightConsult
Hersteller: STENG Licht GmbH

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LAT30 60-20SW 10.500 2.100 77 90+ F Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

4,15 1 590,00

PSP-LAT30 60-20WS 10.500 2.100 77 90+ F Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

4,15 1 590,00

PSP-LAT30 60-20CH 10.500 2.100 77 90+ F Champagner  
ähnlich RAL 7048

4,15 1 609,00

PSP-LAT30 60-20SI 10.500 2.100 77 90+ F Silber  
ähnlich RAL 9023

4,15 1 609,00

PSP-LAT30 60-20SB 10.500 2.100 77 90+ F Sonderfarbe 4,15 1 a. A.

Artikelnummer Lichtstrom*
lm

Betriebsstrom
mA

Leistung
W

CRI EEK Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LAT40 60-20SW 10.815 24 77 90+ F Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

4,15 1 590,00

PSP-LAT40 60-20WS 10.815 24 77 90+ F Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

4,15 1 590,00

PSP-LAT40 60-20CH 10.815 24 77 90+ F Champagner  
ähnlich RAL 7048

4,15 1 609,00

PSP-LAT40 60-20SI 10.815 24 77 90+ F Silber  
ähnlich RAL 9023

4,15 1 609,00

PSP-LAT40 60-20SB 10.815 24 77 90+ F Sonderfarbe 4,15 1 a. A.
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5-fach Verteiler
Abmessungen: 48 x 22 x 36 mm
Schutzart: IP20

Beispiel zur Ableitung der Artikelnummer: LED Driver für DIA 700 mA konstant, nicht dimmbar

LED-Netzteil DALI nicht dimmbar für Spot DIA
Abmessungen: 30 x 43 x 127 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

LED-Netzteil DALI dimmbar für Spot DIA
Abmessungen: 34 x 82 x 160 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

Hochvoltverteiler, 5-fach

LED-Netzteil Spot DIA, nicht dimmbar

LED-Netzteil Spot DIA, dimmbar

Elektronik

PohlCon 

SystemPLUS

Typ LED 

Driver

Betriebsweise

Constant Current (CC) in mA

Maximale 

Leistung in W

Dimmung

PSP - LD - CC700 - 25

Artikelnummer Eingänge Ausgänge Spannung
V

Strom
A

Pole Farbe Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-HV5 1 5 250 16 3 Schwarz 0,02 1 29,00

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CC700-25 220 – 240 700 22 – 36 16,1 – 25,2 nicht dimmbar 0,10 1 39,00

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CC700-37 DALI 220 – 240 700 27 – 54 37,8 DALI 0,20 1 59,00

Resultat:  

700 mA konstant, max. 25 W, 

nicht dimmbar
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LED-Netzteil nicht dimmbar für ELARA
Abmessungen: 30 x 43 x 127 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

LED-Netzteil DALI dimmbar für ELARA
Abmessungen: 40 x 58 x 220 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

LED-Netzteil ELARA, nicht dimmbar

LED-Netzteil ELARA, dimmbar

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | Elektronik

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CV24-60 DALI 220 – 240 3.125 24 22 – 75 DALI, 1 – 10 V 0,60 1 89,00

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CV24-60 220 – 240 2.500 24 1 – 60 nicht dimmbar 0,15 1 59,00

Beispiel zur Ableitung der Artikelnummer: LED Driver für ELARA 24 V, dimmbar

PohlCon 

SystemPLUS

Typ LED 

Driver

Betriebsweise

Constant Voltage (CV)

Maximale 

Leistung in W

Dimmung

PSP - LD - CV24 - 60 - DALI

Resultat:  

24 Vdc, max. 60 W, DALI
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LED-Netzteil DALI nicht dimmbar für LATTEA
Abmessungen: 31 x 100 x 235 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

LED-Netzteil DALI dimmbar für LATTEA
Abmessungen: 31 x 100 x 235 mm
Schutzart: IP20
Kabel primärseitig 2.000 mm / sekundärseitig 500 mm
mit farblich kodierten Plug-and-Play-Steckern

LED-Netzteil LATTEA, nicht dimmbar

LED-Netzteil LATTEA, dimmbar

SystemPLUS Preisliste 2021 | Leuchten | Elektronik

*bei 1.700 mA

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CC2100-92 DALI 220 – 240 1.100 – 2.100 20 – 54* 91,8* DALI 0,38 1 89,00

Artikelnummer Eingangs-
spannung PRI

V

Ausgangs -
strom SEC

mA

Ausgangs-
spannung SEC

V

Leistungs-
bereich

W

Dimmprotokoll Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-LD-CC2100-92 220 – 240 1.100 – 2.100 20 – 54* 91,8* nicht dimmbar 0,35 1 75,00
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Accessoires



Blumenelement aus Aluminium für Kabelrinne RG 60-20; pulverbeschichtet;  
für Einsätze Länge: 800 mm, 1.200 mm; Einsätze nicht inbegriffen

Blumenelement

L

B

H Länge: 800, 1.200 mm

800 mm

1.200 mm*

Passend ausschließlich für Kabelrinne RG 60-20

*auf Anfrage

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-BLU120 60-20SW 490 203 1.200 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

5,16 1 179,00

PSP-BLU120 60-20WS 490 203 1.200 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

5,16 1 179,00

PSP-BLU120 60-20CH 490 203 1.200 Champagner  
ähnlich RAL 7048

5,16 1 199,00

PSP-BLU120 60-20SI 490 203 1.200 Silber  
ähnlich RAL 9023

5,16 1 199,00

PSP-BLU120 60-20SB 490 203 1.200 Sonderfarbe 5,16 1 a. A.

Artikelnummer Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm

Beschichtung Gewicht
kg

MOQ
Stk.

Preis  
€

PSP-BLU80 60-20SW 490 203 800 Schwarz Feinstruktur
 RAL 9005

3,44 1 149,00

PSP-BLU80 60-20WS 490 203 800 Weiß Feinstruktur
 RAL 9016

3,44 1 149,00

PSP-BLU80 60-20CH 490 203 800 Champagner  
ähnlich RAL 7048

3,44 1 169,00

PSP-BLU80 60-20SI 490 203 800 Silber  
ähnlich RAL 9023

3,44 1 169,00

PSP-BLU80 60-20SB 490 203 800 Sonderfarbe 3,44 1 a. A.
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Full-Service-Beratung
Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere 
Produkte vor Ort zur Verfügung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genießen 
Sie die persönliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter 
 Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot 
 kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept. 

Digitale Lösungen
Unsere digitalen Angebote unterstützen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren 
Produkten. Von Ausschreibungstexten über CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu 
modernen Softwarelösungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Unterstützung für 
Ihre Planung.

7 Anwendungsfelder
Wir denken in ganzheitlichen Lösungen. Deshalb haben wir unsere Produkte für Sie 
in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des 
PohlCon-Produktportfolios profitieren können.

10 Produktkategorien
Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller 
finden zu können, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So können 
Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren. 

Individuelle Sonderlösungen
Für Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? Außergewöhnliche 
Herausforderungen meistern wir mit der langjährigen Expertise der drei Hersteller-
marken im Bereich individueller Lösungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige 
Bauprojekte.

Unser Synergie-Konzept 
für Sie
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